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BEZIPIECZENSTWO UZIYTKOWANIA

Przed plerwszym uzyclem prosimy uwainie zapozna¢ sle
z catosciq trescl nln?e]sze?lnstrukc]l,
- przewdd przytqczeniowy nalely podigczye do slec]
elektryczne] o parametfrach zgodnych z podanymi na
tabliczce znamionowe],
- OSTRIEZENIE. Nle stosowaé tego sprzgtu w poblizu wanien,
prysinicéw, basenéw | podobnych zblornlkéw z wod
- urzqdzenla nie wolno zanurzaé w wodzle lub spryskiwaé,
- otworéw odptywu powletrza nle wolno nakrywaé ani w
zaden inny sposdéb blokowadé,
- nle wolno pozostawlaé wiqczonego urzqdzenla bez
nadzoru,
- nle pozostawlaé¢ dzlecl w poblizu urzgdzenia,
- w przypadku gdy otwory powlietrzne zostang
zablokowane, automatycznie zadzliata zabezpleczenle
przed prze?rzanlem. W takim prz\ﬂmdku nalezy wylgczyé
suszarke, kférq po ochtodzeniu (kilka minut), ponownle
mozna witqczyc,
- nle wolno uzywaé urzqdzenlia z uszkodzonym przewodem
Erzquczeniowym. W przypadku uszkodzenla naleiy
onsultowaé sle z Serwisem Producenta,
- gdy suszarka do wtosédw ulywana |est w tazlence,po
uzyclu wyjgé wiyczke z gniazdka, ?dyi bliskosé wody
stanow| zagrotenie nawet wiedy, kiedy suszarka |est
wytqczona,
- dla zapewnlienla dodatkowe| ochrony, wskazane |est
zainstalowanlie w obwodzle elekirycznym zasllu'j.) cym
tazlenke urzqdzenia réinicowo-prqdowego (RC ::}
o znamlonowym prgdzie réinlcowym zadziatania
nieprzekraczajqcym 30mA.

W tym zakresle naleiy zwréclé sle do specjalisty elekiryka,
- nle nalety otwieraé | naprawiac suszarkl samemu
{mozliwosé utrciz gwarancji).
- w przypadku Jakichkolwiek probleméw technicznych
prosimy zwracaé sie do uprawnionego serwisu,

OBSLUGA

O suszarka wytaczona
érednia temperatura na lekko
wilgotne |ub tez niezbyt geste wiosy
wyzsza temperatura - szybkie
suszenie mokrych lub gestych wioséw

xx dwa poziomy sity nadmuchu

nacisniecie przycisku “"COLD" 3
znajdujacego sie z przodu rekojesci
spowoduje obnizenie temperatury
wylatujacego z szuszarki powietrza.
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